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 روغــن گــردشــی با عملکرد ویژه  
پارافينيک مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خا  و انجا  فرآيند هیدروژناسیون و مواد  با استفاده از روغ  پايه    CMایرانول

 افزودنی مناسب جهت استفاده در سیستم های نورد صنایع فولاد توليد گرديده است.
 سطوح کارایی 

• Morgan Construction Company's "No-Twist ® Rod Mill" Lubricants Specification.  
• Danieli satandard (Rev.14 ) 
• SEB 181225 
• DIN 51517 Part III (CLP) 

 ASTMروش آزمون  680 460 320 220 100 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 ºC  03  ،cSt 5// 22/ 92/ 20/ 08/ D-445گرانروی کینماتیک در

 31 31 3/ 3/ 3/ D-2270 (VIشاخ  گرانروی )

 C° 22/ 22/ 22/ 22/ 21/ D-92نقطه اشتعال، 

 C° 51- 51- 52- 52- 52- D-97نقطه ریزش، 

 Cº 00   ،0Kg/m 88/ 83/ 83/ 3// 3/1 D-1298دانسیته در 

 PASS D-1401 جدا شدن از آب  
 C ° 033  Class 1a   D-130 خوردگی مس در

 PASS D-665 زدگی  مقاومت در مقابل زنگ
METHOD A,B 

  موارد کاربرد 

 های نوردجهت روانااری غلطک •
 خصوصیات 

 زدگی و فرسايش قابلیت محافظت قطعات در برابر خوردگی، زنگ •
 مقاومت عالی در مقابل اکسیداسیون و حرارت •
 بی اثر بودن بر آلیاژهای مسی و کاهش خاصیت کاتالیستی ای  فلزات •

 جداپذیری بسیار سریع از آب  •
 قابلیت خوب رها سازی هوا  •

   نوع بسته بندی 
 لیتری 111بشاه  •


